
FlexiCombi MagicPilot Team
1 аппарат – 2 вида приготовления одновременно

2x
на уровне глаз

www.mkn.eu

Оснащение:
▪ два независимых друг от друга процесса 
   приготовления в верхней и нижней камерах 
▪ обе панели на дисплее вверху расположены 
   на уровне глаз
▪ эргономично: ручка нижней двери повернута 
   на 180⁰ 
▪ высокие стандарты гигиены благодаря 
   бесшовной поверхности
▪ высота верхнего уровня загрузки 1540 мм*
▪ общая высота 1700 мм* позволяет установку 
   под низко повешенным вытяжным зонтом
▪ крепкая нижняя конструкция, ножки с 
   фланцем высотой 230 мм
▪ нижняя точка дренажа на высоте180 мм*
▪ поставляется полностью смонтированным 
* при установке один на другой аппаратов на 6 уровней 

► эффективно
► эргономично
► гибко
► гигиенично
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Опции и аксессуары:
• Two-in-one картриджи для мытья и ополаскивания
• двухступенчатое безопасное защелкивание двери
• продольная загрузка гастроемкостей
• FlexiRack направляющие для пекарского  
  формата 400 x 600 мм
• FlexiRack специальные противни и решетки
• гастроемкости, решетки и противни для жарения и 
  выпекания
• зонт для конденсации пара
• особое напряжение
• подключение к системе энергооптимизации
• порт для подключения к 
  ETHERNET

Технические данные:

1 размеры оборудования (длина x ширина x Hвысота) в миллиметрах

TEAM

Варианты
установки

FlexiCombi 6.1 
FlexiCombi 6.1

FlexiCombi 6.1 
FlexiCombi 6.2

FlexiCombi 6.2 
FlexiCombi 6.2

FlexiCombi 6.1 
FlexiCombi 10.1

FlexiCombi 6.2 
FlexiCombi 10.1

FlexiCombi 6.1 
FlexiCombi 10.2

FlexiCombi 6.2 
FlexiCombi 10.2

MKN артикул TKE061-061 TKE061-062 TKE062-062 TKE061-101 TKE062-101 TKE061-102 TKE062-102
размеры1 997 x 799 x 1700 997 x 799 x 1700 997 x 799 x 1700 997 x 799 x 1900 997 x 799 x 1900 997 x 799 x 1900 997 x 799 x 1900
мощность 2x 10,4 кВт 10,4 и 20,9 кВт 2x 20,9 кВт 10,4 и 15,9 кВт 20,9 и 15,9 кВт 10,4 и 30,5 кВт 20,9 и 30,5 кВт
напряжение 400 / 440 В

3 (N) PE AC
400 / 440 В
3 (N) PE AC

400 / 440 В
3 (N) PE AC

400 / 440 В
3 (N) PE AC

400 / 440 В
3 (N) PE AC

400 / 440 В
3 (N) PE AC

400 / 440 В
3 (N) PE AC

Рекомендованная
защита

по 3 x 16 A 3 x 16 A и 
3 x 35 A

по 3 x 35 A 3 x 16 A и 
3 x 25 A

3 x 35 A и 
3 x 25 A

3 x 16 A и 
3 x 50 A

3 x 35 A и 
3 x 50 A

частота по 50 или 60 ГЦ по 50 или 60 ГЦ по 50 или 60 ГЦ по 50 или 60 ГЦ по 50 или 60 ГЦ по 50 или 60 ГЦ по 50 или 60 ГЦ
подключение
мягкой воды

2x DN 20
(G ¾" A)

2x DN 20
(G ¾" A)

2x DN 20
(G ¾" A)

2x DN 20
(G ¾" A)

2x DN 20
(G ¾" A)

2x DN 20
(G ¾" A)

2x DN 20
(G ¾" A)

подключение
воды

2x DN 20
(G ¾" A)

2x DN 20
(G ¾" A)

2x DN 20
(G ¾" A)

2x DN 20
(G ¾" A)

2x DN 20
(G ¾" A)

2x DN 20
(G ¾" A)

2x DN 20
(G ¾" A)

давление подачи 
воды

по
2,0 - 6,0 бар

по
2,0 - 6,0 бар

по
2,0 - 6,0 бар

по
2,0 - 6,0 бар

по
2,0 - 6,0 бар

по
2,0 - 6,0 бар

по
2,0 - 6,0 бар

дренаж 2x DN 50 2x DN 50 2x DN 50 2x DN 50 2x DN 50 2x DN 50 2x DN 50
FlexiRack 2 x 6 (12) 2 x 6 (12) 2x 6 (12) 6 и 10 (16) 6 и 10 (16) 6 и 10 (16) 6 и 10 (16)
1/1 GN 2 x 6 (12) 6 и 12 (18) 2x 12 (24) 6 и 10 (16) 12 и 10 (22) 6 и 20 (26) 12 и 20 (32)
2/1 GN - 1x 6 2x 6 (12) - 1x 6 1x 10 6 и 10 (16)
пекарский 2x 5 (10) 2x 5 (10) 2x 5 (10) 5 и 8 (13) 5 и 8 (13) 5 и 8 (13) 5 и 8 (13)
тарелки ø 28 мм 2x 24 2x 24 2x 24 24 и 40 24 и 40 24 и 40 24 и 40
влаговыделение по 1780 5450 по 3670 4530 6420 7180 9070
влаговыделение по 1190 3640 по 2450 3030 4290 4790 6050


